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Uniwersalność zastosowania
CZYSZCZENIE SIECI  

KANALIZACYJNEJ



Wydajność, niezawodność i najnowocześniejsza 
konstrukcja
Seria Elegance 2.0 wyróżnia się nowoczesną, trwałą 
konstrukcją oraz bezpieczną obsługą. W doskonały 
sposób łączy w sobie lata doświadczeń z najnowszymi 
osiągnięciami współczesnej technologii. Wykorzystuje 
materiały o niewielkiej masie i wysokiej wytrzymałości. 

Układ wysokociśnieniowy wykorzystuje pompy 
trójtłokowe, zaś układ próżniowy pompy łopatkowe 
własnej produkcji lub pompy krzywkowe z obrotowymi 
tłokami. Pompy zamontowane są między kabiną  
kierowcy a zbiornikiem. W zależności od poboru mocy, 
obie pompy napędzane są przez układ hydrauliczny 
lub mechaniczny. Napęd pomp przekazywany jest  
z przystawki mocy podwozia samochodowego lub też 
za pomocą dodatkowej skrzynki pośredniej. 

Wszechstronność i komfortowa obsługa
Przemyślana, modułowa zabudowa umożliwia konfigu-
rację różnorodnych wersji pojazdów – od kompaktowego 
2-osiowego pojazdu ssącego do 4-osiowego pojazdu 
ssąco-płuczącego. Dzięki opcjonalnym, bocznym zbior-
nikom wody z polietylenu lub stali chromowanej, można 
dowolnie skonfigurować podział zbiornika zgodnie  
z wymogami klienta. 

Obsługa pojazdu jest bardzo prosta. Szeroka oferta 
elementów wyposażenia dodatkowego, jak np. różne 
warianty ramienia ssącego, różne wielkości bębna 
ciśnieniowego, czy też dopuszczenie ADR / ATEX, 
uzupełnia opcje serii Elegance.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 
I FUNKCJONALNOŚĆ

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA  
I FUNKCJONALNOŚĆ TO GŁÓWNE 
CECHY SERII ELEGANCE. 
ZABUDOWA ORAZ PODWOZIE 
SAMOCHODOWE STANOWIĄ 
IDEALNIE DOPASOWANĄ CAŁOŚĆ.



CHARAKTERYSTYKA

Belka płucząca do mycia ulic

Zdalne sterowanie radiowe

Sterowanie kablowe dla 
opróżnienia zbiornika

Dodatkowa pompa tłocząca

Usuwanie wody nadosadowej

Zespolone ramię ssąco-płuczące

Boczne osłony zintegrowane 
ze zbiornikami wody

Atesty



Pojemność zbiornika 2 osie (18 t) 3 osie (26 t) 4 osie (32 t)

Pojemność zbiornika nieczystości (l) 5500 - 7300 10000 - 11400 12750 - 15000
Pojemność zbiornika wody (l) 2700 - 5300 3000 - 5600 3200 - 5500
Rozstaw osi (mm) 3690 - 4300 3100 - 4500 4300 - 5300

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Sterowanie i obsługa

>  Panel sterowania z tyłu pojazdu
>  Zdalne sterowanie radiowe z obsługą wszystkich istotnych funkcji pojazdu
>  Funkcja zapamiętywania parametrów roboczych (opcja)

Układ wysokociśnieniowy

>  Pompy wysokociśnieniowe o wydajności od 68 l/min. i ciśnieniu 50 bar  
do wydajności 410 l/min. i ciśnieniu 170 bar

>  Bęben boczny z napędem ręcznym lub hydraulicznym i wężem wysokociśnieniowym   
o średnicy wewnętrznej od ½” do ¾”, z ręczną lub automatyczną prowadnicą

>  Bęben tylny napędzany hydraulicznie z wężem wysokociśnieniowym o średnicy wewnętrznej 
od ¾” do 1¼”, odkładany hydraulicznie lub zamontowany na stałe z automatyczną prowadnicą

>  Bęben ciśnieniowy – model KSA – dla wspólnego prowadzenia węża  
wysokociśnieniowego i węża ssącego

> Zabezpieczenie zimowe do pracy w temperaturze od -5° do -20°

Układ próżniowy

>  Pompy podciśnieniowe łopatkowe chłodzone wodą z przepływem powietrza  
od 984 m3/h do 1700 m3/h

>  Pompy podciśnieniowe krzywkowe z tłokiem obrotowym i przepływem powietrza  
od 1550 m3/h do 3900 m3/h

>  Tylny odkładany bęben węża ssącego, bęben na wąż ssący umieszczony na górze  
zbiornika w wersji podstawowej lub z wieżyczką ssącą, węże ssące o średnicy wewnętrznej  
DN 80, 100, 120 i 150 mm

>  Różne typy hydraulicznych wysięgników dla węży ssących 4”, 5”, 6”,  
wariant podstawowy lub teleskopowy

Budowa zbiornika

>  Zbiornik ze stali węglowej lub chromowanej (nierdzewnej)
> Konstrukcja zbiornika z różnorodnym podziałem na wodę i nieczystości
> Siłownik hydrauliczny podnoszenia zbiornika dla dokładnego opróżnienia z osadu



Konstrukcja modułowa
Linia Elegance obejmuje różne 
warianty umożliwiające dokona- 
nie optymalnego wyboru wielkości 
zbiornika wody czystej i zbior-
nika nieczystości. Zapewnia 
optymalny rozkład obciążenia 
osi pojazdu oraz maksymalną 
ładowność użytkową.

BUDOWA I ELEMENTY OPCJONALNE

Komora wody w przedniej części zbiornika 
ze stałą przegrodą

Boczne zbiorniki wodne z polietylenu 
albo ze stali nierdzewnej

Boczne zbiorniki wodne i dodatkowa komora 
na wodę w przedniej części zbiornika

Pompy wysokociśnie- 
niowe i podciśnieniowe

Wysokociśnieniowe pompy  
z tłokiem obrotowym i próż-
niowe pompy łopatkowe

Trójtłokowe pompy 
wysokociśnieniowe

Wieżyczki ssące

Zespolone ramię  
ssąco-płuczące

Standardowy wysięgnik

Teleskopowe ramię ssące

Wysięgnik teleskopowy 
z obrotem o kąt 360°

Bęben ssący z wieżyczką

Bęben z wężem ssącym

Bęben węża 
ciśnieniowego

Bęben uchylny

Bęben stały

Wyposażenie 
dodatkowe

Zabezpieczenie zimowe

Licznik metrów

KAISER MORO ELEGANCE, PIERWSZY POJAZD DO CZYSZCZENIA 
KANALIZACJI ŁĄCZĄCY FUNKCJONALNOŚĆ Z DOSKONAŁĄ ESTETYKĄ
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SZEROKI WYBÓR POJAZDÓW KOMUNALNYCH 
FIRMY KAISER DLA RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ
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POJAZDY Z ODZYSKIEM 
WODY

AquaStar

Eco 3.0

EcoCycler

CityCycler

EcoCombi

CityCleaner

Wydajne i niezawodne w 
najtrudniejszych warunkach

POJAZDY 
SSĄCO-PŁUCZĄCE

Elegance 2.0

AquaStar

Combi Eur-Mark

Tornado

BasicLine

Uniwersalne do 
różnorodnych zastosowań

POJAZDY SSĄCE DO 
MATERIAŁÓW SUCHYCH

Wydajne zasysanie mediów 
suchych i mokrych

KOPARKI 
DROGOWO-SZYNOWE

S22RR

Doskonale przystosowane 
do pracy na kolei

MOBILNE KOPARKI 
JEZDNO-KROCZĄCE

Doskonała technika, 
stawiająca czoła każdemu 
wyzwaniu

OCZYSZCZANIE WODY / 
ODWADNIANIE

AquaStar WT

VakuumDestillation

KolDry

Oczyszczanie wody w  
wyniku procesu destylacji 
lub flokulacji

POJAZDY SSĄCE 
I POJAZDY PŁUCZĄCE

Tornado

Elegance 2.0

Twister

Pojazdy specjalne

Najwyższa wydajność  
w każdej pracy

KAISER EUR-MARK
Jakobstadsvägen 39
66900 Nykarleby, Finland
T +358 20 73 45 800
info@eurmark.fi
www.kaiser-eurmark.fi

MORO KAISER S.R.L.
Via Pontebbana, 16
33080 Fiume Veneto (PN), Italy
T +39 0434 951 211
infomoro@morokaiser.it
www.morokaiser.it

KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
9486 Schaanwald, Liechtenstein
T +423 377 21 21
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH 
Gewerbestraße 4
6710 Nenzing, Austria
T +43 5525 641 80
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at 

KAISER Eastern Europe s.r.o.
Priemyselná 604/5
922 02 Krakovany, Slovakia
T +421 33 7353 500
kaiser@kaiser-ee.sk
www.kaiser-ee.sk 

Hercules

Cerberus

S12 Allroad

S12 4x4

S10

S2


