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WYSOKOCIŚNIENIOWE GŁOWICE FIRMY ENZ
DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH

®

®Szwajcarska firma enz  to światowy lider w produkcji wysokociśnieniowych głowic czyszczących do hydrodynamicznego 

czyszczenia przewodów rurowych. Od 1985 roku oferuje ona specjalistyczne głowice czyszczące do wszelkiego typu 

pojazdów komunalnych oraz urządzeń stacjonarnych. Dzięki unikalnym autorskim rozwiązaniom oraz najwyższej jakości jej 
®wyroby osiągnęły ogromny sukces na rynku europejskim oraz na pozostałych kontynentach. Firma enz  oferuje odpowiednie 

®narzędzie do każdego rodzaju zastosowania. Projektowanie wyrobów oraz cała produkcja odbywa się w Szwajcarii. Firma enz  

zapewnia bardzo szybkie dostawy zamówionych wyrobów, porady ekspertów w zakresie doboru właściwych głowic 
®czyszczących oraz specjalistyczne szkolenia w siedzibie producenta. Oficjalnym dystrybutorem wyrobów firmy enz  jest 

w Polsce KanRo Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w Fastach k. Białegostoku. 

UWAGA:
®Niniejszy katalog stanowi jedynie fragment szerokiej oferty głowic czyszczących firmy enz . Kompletny katalog można pobrać 

ze strony producenta pod adresem www.enz.com.

Spis treści
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Głowice kanałowe

Głowice granat / bomba

To podstawowe głowice czyszczące znajdujące się w standardowym wyposażeniu każdej maszyny. Wykonane są 

z odpornej na zużycie, hartowanej stali i wyposażone w otwór czołowy z zaślepką lub bez. Strumienie posuwowe

i czyszczące skierowane są do tyłu pod odpowiednim kątem. Dzięki zastosowaniu wymiennych dysz z wkładkami 

ceramicznymi osiągnięto długi okres trwałości głowicy. Głowice te posiadają grube ścianki odporne na ścieranie. 

Przeznaczone są do wstępnego, ogólnego czyszczenia przewodów rurowych. Wersja ze strumieniem czołowym, 

tzw. pilotem, służy do przebijania zatorów, zaś wersja bez strumienia czołowego do wypłukiwania zanieczyszczeń. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ½" 1" 1" 1 ¼"

od 50 od 50 od 150 od 150 od 200

(1+6)xM6 6xM6 3xM4 1xM6 (1+8)xM8 (4+8)xM8 (1+8)xM8

30x47 30x47 60x83 60x83 68x105

0,119 0,119 0,705 0,705 1,370

50 50 120 120 200

30.050 35.050 30.100 35.100 30.125

Głowica wykonana ze stali hartowanej odpornej na ścieranie. Stanowi ona połączenie konstrukcji głowicy typu 

granat (jest jej cięższą odmianą) i głowicy typu bomba. Wysoką skuteczność głowicy uzyskano dzięki zastosowaniu 

odpowiednio zaprojektowanego strumienia przepływu wody. Służy ona do czyszczenia silnie zanieczyszczonych 

oraz długich odcinków, zwłaszcza do usuwania osadów stałych: piasku, żwiru, szlamu. Posiada wymienne dysze 

ceramiczne z otworami skierowanymi do tyłu w liczbie od 4 do 10. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾" 1" 1"

od 60 od 80 od 120 od 150

(1+6)xM8 4xM8 4xM8 1xM8 (5+5)xM10 (5+5)xM10

48x90 58x116 79x176 98x206

0,857 1,530 4,900 8,000

50 100 150 150

40.050 40.075 40.100A 40.100B

1 ¼"

od 300

(5+5)xM10

108x220

10,500

300

40.125A

1 ¼"

od 150

(5+5)xM10

98x196

8,000

200

40.100C
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Głowice stożkowe

Głowice Flunder

Specjalny rodzaj głowicy bardzo skuteczny w walce z zatorami. Posiada cztery otwory skierowane do przodu oraz 

od 4 do 6 skierowanych do tyłu (posuwowych). Wszystkie dysze wymienne - ceramiczne, o długiej żywotności. 

Stosowana do przebijania zatorów w rurach całkowicie zanieczyszczonych, wycinania cienkich korzeni, 

rozmrażania zamarzniętych przewodów rurowych przy użyciu podgrzanej wody, wypłukiwania urobku ziemnego. 

Posiada dużą moc uderzeniową dzięki 4-5 strumieniom skierowanym do przodu. Stożkowy kształt przedniej części 

tej głowicy powoduje rozcinanie, rozrywanie i rozwiercanie każdego zatoru. Wykonana jest z nierdzewnej, 

hartowanej stali. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾" 1" 1 ¼"

od 150 od 200 od 300 od 400

S1:2xM8 S2:2xM8 S1:2xM8 S2:4xM8
S1:2xM10 S2:2xM10 

S3:4xM10
S1:2xM10 S2:4xM10 

S3:4xM10

195x90x36 195x100x50 340x160x56 380x180x70

2,600 3,200 12,300 19,000

60 100 200 250

70.050 70.075 70.100 70.125

Jest to głowica płaska wykonana z brązu o dużej masie, poruszająca się po dnie kanału. Płaski kształt i zaokrąglone 

krawędzie znacznie ułatwiają poślizg głowicy w kanale. Przeznaczona jest do usuwania zanieczyszczeń 

zalegających na dnie kanału, głównie piasku, żwiru, kamieni i innych osadów stałych. Strumienie czyszczące 
o o o o

skierowane są do tyłu pod kątem 0 , 7.5 , 10  lub 15 . Ilość strumieni czyszczących w zależności o typu głowicy 

wynosi od 4 do 8. Głowica Flunder wyposażona jest w stalowe dysze z wkładkami ceramicznymi w liczbie od 4 do 8. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾" 1"

od 40 od 60 od 100

3xM6 4xM4 3xM6 4xM4 6xM6 4xM6

32x55 38x80 48x90

0,140 0,320 0,550

50 100 150

60.050 60.075 60.100

1"

od 150

6xM10 4xM8

68x187

2,700

200

60.100L

1 ¼"

od 200

6xM10 4xM8

98x258

8,400

300

60.125L

1 ¼"

od 150

(4+6)xM6

58x100

0,925

200

60.125
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Głowice Buldożer

Głowice obrotowe RGS

Jest to specjalna ciężka głowica o bardzo dużej mocy i skuteczności przeznaczona do czyszczenia dużych i bardzo 

dużych kanałów o przekroju kołowym i prostokątnym. Dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej komory 

redukującej zawirowania strumieni wody wewnątrz głowicy, uzyskano niespotykaną dotychczas siłę strumieni 

czyszczących. Głowice Buldożer wyposażone są standardowo w wymienne prowadnice z regulowanym 

rozstawem dla lepszego dopasowania do przekroju czyszczonego kanału. Zapobiegają one ścieraniu dolnej 

powierzchni głowicy oraz ułatwiają poślizg podczas pracy. Możliwość wymiany prowadnic obniża koszty 

eksploatacyjne. Każda głowica wyposażona jest ponadto w przegub obrotowy zapobiegający przewróceniu się 

głowicy w kanale. Przeznaczona jest ona do usuwania stałych twardych osadów z dna kanału, takich jak piasek, 

żwir, kamienie, resztki betonu i asfaltu. Można ją stosować również przy dużym napływie ścieków w kanale. Posiada 

od 7 do 13 wymiennych ceramicznych dysz.  

Głowica typu RGS porusza się do przodu dzięki działaniu strumieni wody skierowanych poprzecznie ku tyłowi, które 

równocześnie wypłukują osady zbijane ze ścianek przez strumień poprzeczny. Przeznaczona do czyszczenia rur z 

dużą ilością przyłączy poprzecznych. Element wirujący obraca się kontrolowaną ilość razy dzięki działaniu 

przeciwstrumienia, gdyż zbyt duża ilość obrotów zmniejszyłaby efekt czyszczenia. Wypływające strumienie wody 

czyszczą z dużą skutecznością ścianki rur, każdy kąt, narożnik, otwór, przyłącze. Głowica posiada wymienne dysze 

ceramiczne. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ½" ¾" 1"

od 70 od 100 od 100 od 100

(3+4)xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM8

40x80 50x99 50x99 60x111

0,560 1,100 1,100 1,600

40 70 70 100

01.040 01.050A 01.050B 01.060

1 ¼"

od 200

(3+4)xM10

100x180

7,400

200

01.100B

1"

od 200

(3+4)xM10

100x180

7,400

200

01.100A

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

¾" 1" 1 ¼"

od 200 od 300 od 400

400x150x110 485x200x130 605x250x165

12,000 25,500 37,500

100 150 300

50.075G 50.100G 50.125G

 Liczba dysz 4xM10 2xFanJet M10 1xM10 6xM10 2xFanJet M10 1xM10 6xM10 2xFanJet M10 1xM10
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Głowice obrotowe HRH

Głowice obrotowe HRV

o
Głowice obrotowe typu HRV posiadają strumienie wody skierowane ku przodowi pod kątem 45  w stosunku do 

ścianki rury, strumień czołowy (zwany pilotem) oraz trzy strumienie posuwu. Taki układ strumieni powoduje ruch 

głowicy zbliżony do korkociągu. Strumień czołowy rozbijając osady udrażnia przewód, strumienie półradialne 

(skośne) rozpuszczają wszelkie pozostałości zanieczyszczeń, natomiast strumienie posuwu przesuwają głowicę 

czyszczącą do przodu wypłukując zanieczyszczenia ku tyłowi. Głowice te stosuje się także podczas ciśnieniowego 

drążenia kanałów w ziemi oraz przy usuwaniu lodu z rur i studzienek. Głowica posiada wymienne dysze ceramiczne.

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ½" ¾" 1"

od 70 od 100 od 100 od 100

(3+4)xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM8

40x80 50x99 50x99 60x111

0,560 1,100 1,100 1,600

50 70 70 100

03.040 03.050A 03.050B 03.060

1 ¼"

od 200

(3+4)xM10

100x180

7,400

200

03.100B

1"

od 200

(3+4)xM10

100x180

7,400

200

03.100A

Głowice obrotowe typu HRH - tzw. półradialne, posiadają cztery przecinające się strumienie skierowane do tyłu pod 
o

kątem 45 . Powoduje to równoczesny efekt czyszczenia kanału i przesuwania się głowicy do przodu. Wykorzystanie 

strumienia obrotu i strumienia posuwu daje znaczne oszczędności w zużyciu wody. Głowica tego typu umożliwia 

usunięcie dużych ilości lekkich zanieczyszczeń w kanale, rozbija i wypłukuje osady wapienne, a nawet stwardniały 

beton. Głowica posiada wymienne dysze ceramiczne.

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾" ¾" 1"

od 70 od 70 od 100 od 100

4xM6 4xM6 4xM6 (3+4)xM8

40x80 40x80 50x99 60x111

0,560 0,560 1,100 1,600

16 16 40 60

02.040A 02.040B 02.050B 02.060

1 ¼"

???

6xM10 4xM8

98x258

8,400

300

60.125L

1"

od 200

(3+4)xM10

100x180

7,400

200

02.100A

1 ¼"

od 200

(3+4)M10

100x180

7,400

200

02.100B

½"

od 100

4xM6

50x99

1,100

40

02.050A
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Głowice obrotowe KBR

Głowice obrotowe KBRV

oGłowica tego typu zwana często kombinowaną posiada strumienie radialne (poprzeczne) o kącie wypływu 90  
o

w stosunku do ściany rury oraz dwa strumienie półradialne o kącie wypływu 45  skierowane ku tyłowi. Dzięki takiej 

kombinacji zapewniony jest posuw głowicy i równoczesne wypłukiwanie zanieczyszczeń. Niektóre z głowic tego 

typu posiadają dodatkowy strumień czołowy. Stosuje się je do typowego płukania rur oraz czyszczenia przyłączy. 

Jest ona rozwiązaniem pośrednim pomiędzy głowicą typu RGS, HRH i HRV. Głowica posiada wymienne dysze 

ceramiczne. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾" ¾" 1"

od 70 od 70 od 100 od 100

4xM6 4xM6 4xM6 (3+4)xM8

40x80 40x80 50x99 60x111

0,540 0,540 1,100 1,600

20 20 70 80

04.040A 04.040B 04.050B 04.060

1 ¼"

???

6xM10 4xM8

98x258

8,400

300

60.125L

1"

od 200

(3+4)xM10

100x175

7,300

200

04.100A

1 ¼"

od 200

(3+4)xM10

100x175

7,300

200

04.100B

½"

od 100

4xM6

50x99

1,100

70

04.050A

Ten typ głowicy opracowany został poprzez rozwinięcie konstrukcji głowicy KBR w wyniku dodania strumieni 
oczołowych skierowanych do przodu pod kątem 45 . Ponadto głowica ta posiada dodatkowe dysze posuwowe 

skierowane do tyłu. Na życzenie klienta można ją wyposażyć w strumień czołowy tzw. pilot. Głowica KBRV 

przeznaczona jest do usuwania osadów plastycznych, miękkich, osadów tłuszczowych. Doskonale nadaje się do 

czyszczenia wymienników ciepła oraz przyłączy domowych. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ½" ¾" 1"

od 70 od 100 od 100 od 100

(3+4)xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM8

40x80 50x99 50x99 60x111

0,540 1,100 1,100 1,600

30 70 70 100

04.040AV 04.050AV 04.050BV 04.060V

1 ¼"

od 200

(3+4)xM10

100x175

7,300

200

04.100BV

1"

od 200

(3+4)xM10

100x175

7,300

200

04.100AV
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Głowice Rotopuls

Rotopuls to głowica obrotowo-wibracyjna. Zasada działania bazuje na mimośrodowo osadzonym wirniku, którego 

obrót powoduje powstawanie efektu wibracji. Głowica ta wytwarza więc wysokie wibracje i pulsujące strumienie 

czyszczące. Ten podwójny efekt doskonale sprawdza się przy czyszczeniu całego obwodu rury z warstw osadu 

nawet o grubości do 10 cm! Czasami może ona zastąpić pracę bardzo drogich frezów obrotowo-udarowych albo 

obrotowych głowic łańcuchowych. Ponieważ głowica Rotopuls wytwarza silne hydrauliczne impulsy oraz wibracje 

należy zachować szczególną uwagę przy czyszczeniu rur cienkościennych z tworzyw sztucznych i rur betonowych, 

gdyż może ona doprowadzić do ich uszkodzenia. Przeznaczona jest do usuwania średnio twardych i twardych 

osadów z całej powierzchni w rurach stalowych, z tworzyw sztucznych i z betonu. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ½" ¾" 1"

od 70 od 100 od 100 od 100

4xM4 3xM6 (3+4)xM6 (3+4)xM6 4xM6 3xM8

40x81 50x96 50x90 60x111

0,520 0,980 0,980 1,600

20 70 70 100

04.040AE 04.050AE 04.050BE 04.060EK

1 ¼"

od 200

(3+4)xM10

100x175

7,200

200

04.100BE

1"

od 200

(3+4)xM10

100x175

7,200

200

04.100AE

Głowice Propeller

Głowica obrotowa służąca do czyszczenia dużych i bardzo dużych kanałów o średnicach od 300 do 2000 mm. 

Głowicę należy dopasować do określonej średnicy rury poprzez regulację rozstawu płóz i roboczego elementu 

obrotowego. Głowica tego typu jest bardzo skuteczna w usuwaniu wszelkich osadów zalegających na ściankach 

rury tj. tłuszczy, osadów wapiennych, resztek betonu i asfaltu oraz zarastających korzeni. Może być stosowana 

w kanałach o przekroju kołowym, jak i owalnym (jajowym). Często stosowana jest również w czyszczeniu kanałów 

przed dokonaniem renowacji metodami bezwykopowymi. Głowica ta posiada wymienne dysze ceramiczne. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

1" 1 ¼" 1" 1 ¼"

300-600 300-600 600-1200 600-1200

3xM10 
3xFanJet M10

3xM10 

3xM10 
3xFanJet M10 

3xM10

3xM10 
3xFanJet M10 

6xM10 

3xM10 
3xFanJet M10 

6xM10 

285/585x720 285/585x720 585/1185x1050 585/1185x1050

34,700 34,700 73,000 73,000

200 200 200 200

07.300A 07.300B 07.600A** 07.600B**

1 ¼"

1400-2000

3xM10 
3xFanJet M10 

6xM10 

1385/1985x1080 

136,000

400

07.1400B

1"

1400-2000

3xM10 
3xFanJet M10 

6xM10 

1385/1985x1080

136,000

400

07.1400A

** dostępne inne wymiary rury 
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Głowice Buldog

Głowica o specjalnej konstrukcji złożonej z tylnej części stałej i przedniej części obrotowej z dyszami czyszczącymi. 

Wyposażona jest w wymienne prowadnice. Możliwa jest praca głowicy Buldog z prowadnicami lub bez. Specjalny system 

bezobsługowych łożysk oraz zastosowanie unikalnego strumienia hamującego liczbę obrotów przedniej części głowicy 

gwarantują wysoką skuteczność czyszczenia oraz znaczne oszczędności wykorzystanej wody. Taka konstrukcja 

umożliwia również pracę z urządzeniami wykorzystującymi proces odzysku wody (water recycling). Jest jedną z nielicznych 

głowic obrotowych, która współpracuje ze wszystkimi obecnie dostępnymi systemami odzysku wody. Głowica Buldog 

przeznaczona jest do czyszczenia całej powierzchni rury z twardych osadów wapiennych, resztek betonu, asfaltu. Może 

być również wykorzystana do usuwania cienkich korzeni zarastających rury. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾" 1" 1"

od 40 od 40 od 100 od 125

(1+6)xM6 (1+6)xM6 (6+6+1)xM8 (1+6)xM10

37x85 37x89 60x153,5 100x220

0,400 0,420 2,070 3,700

50 50 100 200

400.037 400.037C 400.060B 402.080LS100

1 ¼"

???

98x258

8,400

300

60.125L

1"

od 250

3xM10
o2xM10 90

(6+1)xM10

130x260

7,200

200

400.101A

1 ¼"

od 250

3xM10 
o2xM10 90  

(6+1)xM10

130x260

7,200

200

400.101B

¾"

od 100

(6+6+1)xM8

60x153,5

2,070

100

400.060A

Głowice do czyszczenia studni

Firma  oferuje 3 modele głowic do czyszczenia studni kanalizacyjnych oraz rur pionowych. Dzięki nim można 

uniknąć wykonywania pracy ręcznie lub przy użyciu lanc czyszczących. Głowica Buldog o nr kat. 403.060A lub 
o

403.060B posiada przyłącze odpowiednio ½" lub ¾". Skierowane do przodu pod kątem 10  strumienie czyszczące 

zapewniają skuteczne oczyszczenie ścian wewnętrznych studni. Głowica Buldog o nr kat. 401.101A z przyłączem 1" 

posiada element czołowy z głowicy RGS i pracuje bez posuwu. Dzięki zastosowaniu strumienia hamującego obraca się 

on wolniej zwiększając dokładność czyszczenia, zaś strumień czołowy czyści dno studni. Głowica ta może pracować 

z urządzeniami wyposażonymi w odzysk wody. Trzecia propozycja to głowica obrotowa 

o nr kat. 01.100LS, która również pracuje ze strumieniem hamującym i skutecznie czyści 

wnętrze studni.

® enz

Przyłącze

 Średnica studni [mm]

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾"

600-1500 600-1500

 60x154  60x154

 2,070  2,070

 100 100

 403.060A  403.060B

 Liczba dysz  6xM8 2xM6  6xM8 2xM6

1"

600-1500

 100x178

 7,300

100

 01.100LS

 4xM10

1"

600-2000

 130x260

 7,200

150

 401.101A

 (1+6)xM10
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Głowice łańcuchowe

Są to uniwersalne głowice przeznaczone do usuwania twardych osadów takich jak: kamień wapienny, osady betonu, 

asfaltu, zarastające korzenie. Posiadają wymienne łańcuchy oraz prowadnice z regulowanym rozstawem. Jedną 

głowicą można czyścić szeroki zakres średnic przewodów rurowych (60-800 mm). Głowica obraca się, a wzmocnione 

końcówki łańcuchów zbijają zalegający osad. Długość łańcuchów dobierana jest w zależności od średnicy 

wewnętrznej rury. Głowice łańcuchowe znajdują często zastosowanie przy usuwaniu resztek betonu 

w rurach nowo położonych, przed oddaniem ich do użytkowania. Stosuje się je również w czyszczeniu kanałów 

przed dokonaniem renowacji metodami bezwykopowymi. Głowice te mogą współpracować z każdym wysoko-

ciśnieniowym urządzeniem czyszczącym pod warunkiem, że pompa ciśnieniowa zapewnia określone parametry 

pracy, tj. odpowiedni wydatek wody oraz ciśnienie robocze. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

½" ¾"

60-200 60-200

(1+4)xM6 (1+4)xM6

40x112 40x134

0,947 1,050

30 30

10.060BTR 10.060CTR

1"

100-300

2xM6 4xM8

60x144

2,500

50

10.125TR-100/125/150/200/250/300

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

1" 1"

150-250 150-250

3xM8 3xM10 2xM6 4xM8

135-235x500 135-235x380

13,100 12,900

100 100

10.150RL 10.150TR

½"

100-200

4xM6

50x99

1,100

70

04.050A

1"

200-400

(3+3)xM10

185-385x560

35,000

200

10.200R

1"

400-800

(3+3)xM10

385-785x625

47,000

300

10.400R
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Frezy obrotowo-udarowe

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

1" 1" 1"

100 120 150

89x345 109x345 138x390

12,000 13,700 21,400

100 100 150

14.100 14.120 14.150

 Liczba dysz (3+3)xM10 (3+3)xM10 (3+3)xM10

Jest to specjalny rodzaj głowic zaprojektowany do usuwania bardzo twardych osadów takich jak: osady wapienne, 

beton, asfalt. Głowica wykonuje od 600 do 3000 uderzeń na minutę z maksymalną siłą do 12 t. Czoło głowicy obrotowo-

-udarowej wyposażone jest w zęby z hartowanej stali lub zęby diamentowe. Konstrukcja głowicy umożliwia wyłączenie 

efektu udarowego. Każdy typ głowicy przeznaczony jest do wykonywania prac w określonej średnicy rury. Nie należy 

stosować tego typu głowicy w rurach z kamionki. Do pracy w rurach z tworzyw sztucznych należy zamówić specjalny 

rodzaj zębów tnących. Zakres stosowania frezów obrotowo-udarowych wynosi od 100 do 600 mm. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

1 / 1 ¼" 1 / 1 ¼" 1 / 1 ¼"

200 225 250

175x580 200x580 225x580

31,400 33,400 34,700

200 200 250

14.200* 14.225* 12.250*

 Liczba dysz (3+3)xM10 (3+3)xM10 (3+3)xM10

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

 Nr katalogowy

1 / 1 ¼" 1 / 1 ¼"

300 400

275x710 375x710

80,000 89,000

300 300

14.300* 14.400*

 Liczba dysz (3+3)xM10 (3+3)xM10

1 / 1 ¼"

600

575x710

120,000

500

14.600*

(3+3)xM10

1 / 1 ¼"

500

475x710

111,000

450

14.500*

(3+3)xM10

* bez przegubu obrotowego (nr katalogowy 24.125S)



Frezy obrotowe

Są to głowice frezujące pracujące bez efektu udarowego. Ich wymienne elementy frezujące wykonane są z hartowanej 

stali ze specjalną obróbką. Przeznaczone są do usuwania bardzo twardych osadów takich jak: osady wapienne, beton, 

asfalt, korzenie, drewno. Można je stosować w rurach z kamionki i tworzyw sztucznych. Zakres stosowania frezów 

obrotowych wynosi od 42 do 80 mm. 

Przyłącze

 Średnica rury [mm]

 Liczba dysz

 Wymiary [mm]

 Waga [kg]

 Min. wydajność [l/min]

½" 1"

od 42 od 62

1xM6 (do 200 l) 3xM6 od 200l 4xM6 1xM6 (do 200 l) 3xM6 od 200l 4xM8 

40x108 60x130

0,750 1,900

30 50

 Nr katalogowy 13.040TR 13.060TR
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Dysze (wkładki) ceramiczne

Dysze płuczące wykonane ze stali nierdzewnej i wyposażone we wkładki ceramiczne charakteryzują się ostrym 

i skutecznym strumieniem roboczym. Żywotność wkładek ceramicznych jest wielokrotnie większa niż dysz 

wykonanych ze stali hartowanej albo z innych materiałów. Dysze dostarczane są z odpowiednio dobranym 

(wyliczonym) otworem o przekroju kołowym (standard) lub płaskim (opcja). Zintegrowany stabilizator stalowy 

zapewnia skupiony strumień czyszczący wody o bardzo dużej energii.

Właściwy dobór dysz ceramicznych jest bardzo istotnym elementem przy dostarczaniu głowic czyszczących. Aby 

dysze zostały właściwie dobrane do danej głowicy czyszczącej zamawiający powinien podać pięć parametrów: 

wydajność pompy ciśnieniowej w [l/min.], ciśnienie robocze w [bar], średnicę wewnętrzną węża ciśnieniowego 

w [mm], jego długość w [m] oraz gwint przyłączeniowy w calach. Ponadto istotnym czynnikiem jest podanie 

informacji, czy głowica będzie pracowała z wodą czystą czy też przefiltrowaną przez układ odzysku wody (tzw. 
®recycling). Firma enz  opracowała specjalny program komputerowy tzw. kalkulator dla doboru właściwych dysz 

®ceramicznych do odpowiednich głowic czyszczących oferowanych przez tego producenta. Kalkulator enz jetcalc 

dostępny jest dla zalogowanych użytkowników na stronie internetowej: wwww.enz.com. 

Gwint

 Klucz

 Φ

 Nr katalogowy

M8

7

0,3 - 3,0

22.08

G ¼

14

1,0 - 3,0

22.025

M4

3,5

0,3 - 1,5

22.04

M6

5

0,3 - 3,0

22.06

M10x1

10

1,0 - 3,0

22.10
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Prowadnica węża rolkowa - dolna

Prosta konstrukcja prowadnicy zabezpiecza wąż przed skutkami tarcia na dolnej krawędzi studni kanalizacyjnej 

(w kinecie). Rolki z tworzywa sztucznego ułatwiają poślizg węża i chronią go przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Na wyposażeniu znajduje się linka zabezpieczająca. 

Waga [kg]

 Zastosowanie

2,540 4,000 5,140

dla rur od 150 mm dla rur od 200 mm dla rur od 200 mm

 Nr katalogowy 91M 91 91A

Waga [kg]

 Zastosowanie

1,940 7,100 9,300

dla węża max 5/8" dla węża od ¾" do 1 ¼" dla węża od 1" do 1 ¼"

 Nr katalogowy 91.05M 91.05 91.07

Prowadnica węża rurowa

Uniwersalna prowadnica węża wykonana jest w kształcie 

karbowanej giętkiej rury z tworzywa sztucznego. 

Zapobiega uszkodzeniu warstwy zewnętrznej węża 

ciśnieniowego na krawędzi studni. Można ją stosować na 

krawędzi górnej i dolnej. Na wyposażeniu znajduje się 

linka zabezpieczająca.  

- dolna

90 Nr katalogowy

Prosta konstrukcja prowadnicy zabezpiecza 

wąż przed skutkami tarcia na dolnej krawędzi 

studni kanalizacyjnej (w kinecie). Rolki 

z tworzywa sztucznego ułatwiają poślizg 

węża i chronią go przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Na wyposażeniu znajduje 

się linka zabezpieczająca. Długość 

prowadnicy 2,60 - 4,60 m. 

Prowadnica węża rozsuwana rolkowa
- górna

Prosta konstrukcja prowadnicy zabezpiecza wąż przed 

skutkami tarcia na górnej krawędzi studni kanalizacyjnej. 

Prowadnica ma możliwość regulacji rozstawu wraz 

z blokadą w celu dopasowania do różnych wielkości 

studni. Rolka z tworzywa sztucznego ułatwia poślizg węża 

i chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zakres 

450-800 mm.

93 Nr katalogowy

92 Nr katalogowy
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®DOBÓR DYSZ CERAMICZNYCH WG PROGRAMU ENZ JETCALC

Czyszczenie
ogólne

Kanałowe

Granat

Stożkowa

Flunder

Buldożer

Obrotowe RGS

Obrotowe HRH

Obrotowe HRV

Obrotowe KBR

Obrotowe KBRV

Rotopuls

Buldog

Propeller

Łańcuchowe

Frezy obrotowe

Frezy udar.-obrot.

Udrażnianie
Czyszczenie

z piasku, żwiru
Czyszczenie

ścianek
Wycinanie

korzeni

Czyszczenie
z twardych osadów

Czyszczenie 
przed renowacją

bezwykopową 

- BARDZO DOBRA - DOBRA

Artikel

Vorgaben der Pumpe

Durchfluss

Druck

Schlauchsystem

1.  Länge = 60.0 m (Gummi)

2.  Länge = 50.0 m (Gummi)

3.  Länge = 19.0 m (Kunststoff)

Berechnete Werte

Durchfluss

Enddruck

Druckverlust

Zugkraft ca.

Űberschluss (inkl. Leckage)

Bestűckung

400.101A

270.8 l/min

200.0 bar

Nennweite = 32.0 mm

Nennweite = 25.0 mm

Nennweite = 19.0 mm

264.5 l/min

165.1 bar

34.9 bar

55 kg

6.2 l/min

.

.

.

A = 3 x 1.8 mm

B = 2 x 1.5 mm

S = 6 x 1.7 mm

Z = 0.0 mm

 = 4.8 bar

Druckverlust = 13.7 bar

Druckverlust = 16.4 bar

Druckverlust

Program dostępny jest do nieodpłatnego pobrania na stronie producenta: www.enz.com
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W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo również następujące rodzaje maszyn i urządzeń 
do obsługi sieci kanalizacyjnej:

Urządzenia spiralowe CABERE 
do mechanicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Pneumatyczne korki zatykające
i przepływowe firmy VETTER

Kombinowane urządzenia 
ssąco-płuczące KanRo

Pojazdy komunalne KAISER do
czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

Kamery do inspekcji kanalizacji

Pojazdy komunalne MORO
do czyszczenia kanalizacji

Koparki ssące RSP

Urządzenia wysokociśnieniowe 
do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

na przyczepie do zabudowy
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KanRo Ltd Sp. z o.o.
ul. Szosa Knyszyńska 89

15-690 Białystok - Fasty

tel. +48 85 749 51 55

fax +48 85 653 77 94

e-mail: kanro@kanro.pl

www.kanro.pl
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CZYSZCZENIE I INSPEKCJA TV RUR I KANAŁÓW

FREZOWANIE KANAŁÓW · NAPRAWY PUNKTOWE
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