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Kaiser AG z siedzibg w Liechtensteinie
jest wiodgcym producentem koparek
kroczgcych, pojazdow komunalnych
i pojazdéw specjalnych na rynku
miedzynarodowym. Dzieki roznym
innowacjom w ciggu ostatnich kilku
dziesigtek lat udato sie firmie Kaiser
wyrozni¢ w sposob znaczacy.

W wielu miejscach budowy panujg *
ekstremalnie trudne warunki. W takich miejscach koparki jezdno-kroczgce KAISER
mogg dowiesc jakosci swoich rozwigzan technicznych i wykazac sie osiggami. Ich
ciezar roboczy jest znacznie mniejszy niz dla koparek standardowych tej samej klasy,
przy czym moga sie one porusza¢ w nadzwyczaj trudnym terenie.

Solidne wysiegniki robig wrazenie swoim nadzwyczajnym zasiegiem i wyjgtkowym
skokiem, ktore moga by¢ w petni wykorzystane dzieki duzej stabilnosci.

Koncepcja konstrukcji oparta jest na sprawdzonych podzespotach hydraulicznych,
ktore zadziwiajg swojg czutoscig, przez co umozliwiajg szybkie, tatwe do sterowania
ruchy. Najnowsze generacje silnikdw wysokopreznych wyrdzniajg sie nie tylko niskg
emisjg zanieczyszczen, ale tez nadzwyczajnym momentem obrotowym, ktory jest do
dyspozycji nawet przy matych predkosciach obrotowych.
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Elektroniczne sterowanie wentylatorami dba zawsze o optymalne
temperatury, zmniejsza zuzycie paliwa i zmniejsza poziom hafasu.
‘ Typowe dla firmy Kaiser zestawienie silnika wysokopreznego,
hydrauliki i systemu chtodzenia zmniejsza zuzycie paliwa i emisje
spalin.

Do dyspozycji sg rozne warianty dopasowane do poszczegodlnych
zastosowan: dobrane pod kagtem maksymalnej zdolnosci wspinania
sie lub mozliwie wielostronnej mobilnosci.

MODELE S10 & S12

MOC » 110 kwW/155

PS 560 Nm przy 1400 obr./min
EU2016/1628 Etap V

129 kW/175 PS

750 Nm @ 1400 obr./min
EU2016/1628 Stage V

ELIS - Rewolucyjny ukfad hydrauliczny

MOC HP

HYDRAULIKA
Max. natezenie przeptywu 570 I/min

VV VY VYV VY VY

ROTOline - jednostronnego dziatania z priorytetem
maks. 220 |/min
Indywidualnie regulowane tryby wydajnosci i profile

Y

kierowcy
» Regulowana maksymalna predkos¢ funkg;ji
wysiegnika

Y

Nowoczesny system zarzgdzania akcesoriami
KOMFORT » Doskonate pole widzenia i przyjazny dla kierowcy
kokpit
» Nieskonczenie zmienna predkos¢ jazdy do 15 km/h
» Wykrywanie kierunku jazdy
» Obrotowe chtodnice dla szybkiego i tatwego
czyszczenia oraz optymalny dostep do prac
konserwacyjnych
» Diagnostyka zdalna, KAISERteleservice
» Znacznie zwiekszone katy ruchu nég kot, gtebokos¢
brodzenia do 2,45 m
WAGA | SHA  » S10: Od 11.500 kg
» S12 Allroad: Od 13.500 kg
> Ud?wig: 4 m @ 6'600 kg
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