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ZADYMIARKA DO SPRAWDZENIA SYSTEMÓW RUR I KANAŁÓW 

 

DRAGON 4.0 - zadymiarka opracowana przez firmę KanRo Ltd jest  

szczególnie przydatna do profesjonalnego zastosowania do sprawdzania rurociągów 

oraz systemów kanalizacyjnych i zbiorników pod kątem nieszczelności  

i nieprawidłowych połączeń. Jest również pomocny w poszukiwaniu ubytków, 

podcięć w nasypach i konstrukcjach wałów lub do sprawdzania płaskich dachów. 

Innym możliwym zastosowaniem tego urządzenia jest symulacja pożaru  

w przypadku ćwiczeń ratowniczych i zadań szkoleniowych straży pożarnej, a także 

badanie rozkładu dymu w roślinach i budynkach. 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

 Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja, waga ok. 7,5 kg 

 Wysoka wydajność i stały poziom gęstości dymu 

 Prosta i bezpieczna obsługa 

 Bezstopniowa regulacja prędkości 

dmuchawy 

 Włącznik / wyłącznik 

 Gotowość do pracy po ok. 2 min. 

 System bezpieczeństwa 

nadciśnieniowego 

 Bardzo niskie zużycie płynu 

 Zintegrowany wentylator z 3-stopniową 

obsługą: mgła, mgła + dmuchawa, dmuchawa   
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WYPOSAŻENIE 

 Elastyczny wąż PVC ze spiralą wzmocnioną DN50  
ze złączem C, długość 5 m 

 Aluminiowy drążek teleskopowy o długości 3,85 m 
 Pilot radiowy z nadajnikiem i odbiornikiem (opcjonalnie) 
 Napięcie zasilania 230 V / 50-60 Hz z przewodem  

o długości 1,5 m 
 Pokrowiec zabezpieczający na drążek teleskopowy, 

kabel zasilający  
 Oryginalny płyn dymowy "DRAGON FLUID - HEAVY 

SMOKE" - 5 litrów: 

 całkowicie bezwonny 

 całkowicie biodegradowalny 

 nieszkodliwy dla zdrowia 

 niepalny i całkowicie wolny od olei i tłuszczy 

 gotowy do użycia natychmiast 

 

DANE TECHNICZNE 

Praca ciągła urządzenia ok. 60 min.* 

Wydajność zadymiania ok. 85 m3/min.* 

Zużycie płynu ok. 0,8 l/h.* 

Moc urządzenia grzejnego 800 W 

Moc dmuchawy - silnik 
turbinowy 

1400 W 

Pojemność zbiornika na płyn 0,8 litr 

Waga suchego urządzenia ok. 7,5 kg 

Wymiary 41 x 21 x 18 cm (dł. x szer. x wys.) 

Zasilanie 230 V / 50-60 Hz (10 A) 

* przy zastosowaniu płynu do dymu DRAGON FLUID - HEAVY SMOKE 
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